I –1                                                                                                                                    Шлифовальные машинки
Дисковые зачистные машинки

Пневматические шлифовальные машинки

	2” диаметр, угловая

0,4 л. с. – обратный выхлоп

Модель 52710                       Модель 52711                            Модель 52712
12000 об/мин                        15000 об/мин                              20000 об/мин

* Короткий глушитель для доступа в труднодоступные зоны.

* Включает в себя тарельчатый диск 90999 с зернистостью 24, с диаметром  2”, с центральным отверстием   3/8”, защитный кожух и фланцевую установку круга.

* Опционально имеется предохранитель дросселя 01462.

________________________________________________________________

3” диаметр, угловая

0,55 л. с. – обратный выхлоп

Модель 57127
15000 об/мин

* Мощный пневматический двигатель с большим крутящим моментом; стандартный глушитель для уменьшения уровней шума.

* Без редуктора для сокращения времени на техническое обслуживание и простои.

* Съемная боковая ручка; включает в себя рычаг дросселя с предохранителем, защитный кожух и фланцевую оправку для круга.

________________________________________________________________

3” диаметр, ручка с 7° смещением

0,7 л. с. – фронтальный выхлоп

Модель 5270
18000 об/мин

* Мощный пневматический двигатель с большим крутящим моментом для шлифования.

* Без редуктора для сокращения времени на техническое обслуживание и простои.

* Ручка имеет 7° смещение для большего комфорта и управляемости.

* Съемная боковая ручка; включает в себя  защитное ограждение и фланцевую оправку для круга.

*  Легко трансформируется в угловой борфрезер или дрель с помощью опциональной цанги 50010 или патрона для дрели 53032.

Примечания:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Применяемый абразив

* Армированные круги 27 типа с утопленным центром с диаметром 

    2” и 3“.

Техническая рекомендация

* Используются только армированные круги 27 типа 

Сервисный набор 

* Модели 52710-52712: сервисный набор 96179; модель 57127: сервисный набор 96522; модель 52700; сервисный набор 96045.
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Модель 52710
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Модель 52700
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	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота враще-

ния

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба инстру

мента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Длина

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	52710
	0.4  (298)
	12000
	86
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”-24
	1.1  (0.5)
	5-3/4 (146) 
	3  (76)

	52711
	0.4 (298)
	15000
	86
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”
	1.1  (0.5)
	5-3/4 (146)
	3  (76)

	52712
	0.4 (298)
	20000
	87
	3/21 (595)
	1/4  (6)
	1/4”
	3/8”
	1.1  (0.5)
	5-3/4 (146)
	3  (76)

	57127
	0.55 (410)
	15000
	83
	5/33 (9*34)
	3/8 (10)
	1/4”
	3/8”
	1.9 (0.8)
	6 (152)
	3-7/8 (98)

	52700
	0.7 (522)
	18000
	86
	4/32 (906)
	3/8 (10)
	1/4”
	3/8”
	2.2 (1.0)
	7-1/4 (184)
	4-1/2 (114)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

I –2                                                                                                                                    Шлифовальные машинки
Дисковые зачистные машинки

Пневматические шлифовальные машинки
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	4” диаметр, угловая

1 л. с. – обратный выхлоп

Модель 50302
12000 об/мин

* Стандартный глушитель для уменьшения уровней шума.

* Переставляемая боковая ручка для работы левой и правой рукой.

_______________________________________________________________

4-1/2” – 5” диаметр, ручка пистолетного типа

0,7 л. с. – обратный выхлоп

Модель 50340

11000 об/мин

* Управляемый регулятор, чтобы сохранять обороты при большой нагрузке.

* Двигатель без редуктора требует меньшего технического обслуживания.

* Включает в себя: съемная боковая ручка, защитный кожух и фланцевая оправка для круга.

________________________________________________________________

4-1/2” – 5” диаметр, угловая

1 л. с. – обратный выхлоп

* Стандартный глушитель для уменьшения уровней шума.

* Переставляемая боковая ручка для работы левой и правой рукой.

* Рычаг дросселя с предохранителем, что исключает случайные включения. Включает в себя защитный кожух  и фланцевую оправку для круга.

Модель 50306                                                           Модель 50308
12000 об/мин                                                             12000 об/мин

* Шпиндель с наружной                                          * Шпиндель с наружной

резьбой 5/8” – 11.                                                       резьбой М14.

1,2 л. с. – боковой выхлоп

Модель 50346

12000 об/мин

Примечания:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

Применяемый абразив

* Армированные круги 27 типа с утопленным центром с диаметром 

    4” и 4 – 1/2“ – 5”.

Техническая рекомендация

* Используйте только армированные круги 27 типа

Сервисный набор

* Модели 50302, 50306, 50308: сервисный набор 96532; модель 50340: сервисный  набор 96047; модель 50346; сервисный набор 96042.




Внимание! Никогда не устанавливайте аксессуары, которые имеют меньшие максимально допустимые обороты, чем инструмент, независимо от мощности. Никогда не используйте металлизованные шлифовальные круги. Всегда защищайте глаза, лицо и тело.

	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота вращения

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба инстру

мента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Длина

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	50302
	1  (744)
	12000
	78
	6/40 (1138)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	4.5  (2.0)
	11-3/4 (299) 
	3-5/8  (92)

	50306
	1  (744)
	12000
	78
	6/40 (1138)
	3/8  (10)
	3/8”
	5/8’’-100
	4.8 (2.2)
	11-3/4 (299)
	3-13/16 (98)

	50308
	1  (744)
	12000
	78
	6/40 (1138)
	3/8  (10)
	3/8”
	M14
	4.8 (2.2)
	11-3/4 (299)
	3-16/16 (98)

	50340
	0.7 (522)
	11000
	79
	4/32 (906)
	3/8 (10)
	1/4'’
	5/8’-11
	4.6 (2.1)
	8 (203)
	6-5/8 (168)

	50346
	1.2 (893)
	12000
	87
	6/41 (1161)
	1/2(15)
	1/2'’
	5/8’’-11
	5.7 (2.6)
	11-3/4 (298)
	4-5/8 (118)


Внимание: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

I –3                                                                                                                                    Шлифовальные машинки
Дисковые зачистные машинки

Пневматические и электрические шлифовальные машинки

	4–1/2” диаметр, угловая – электрическая машинка

1 л. с. 

Модель 40588
12000 об/мин

* Идеально подходит для зачистки сварных швов и удаления наслоений разных материалов.

* Легкая, эргономичная, блокировка включения /выключения инструмента, что уменьшает нагрузку на оператора.

* Малый диаметр корпуса двигателя, что позволяет надежно и комфортно его держать.

* Длинный 8 футовый шнур, сохраняет гибкость даже при низких температурах.

* Переставляемая боковая ручка для работы правой или левой рукой.

________________________________________________________________

4-1/2” - 5“ диаметр, вертикальная

1,2 л. с. – боковой выхлоп 

Модель 50303
12000 об/мин

* Мощный пневматический двигатель имеет управляемый регулятор, для сохранения оборотов при увеличении нагрузки.

* Двигатель без редуктора для уменьшения времени на техническое обслуживание и простои.

* Рычаг дросселя с предохранителем исключает возможность случайного включения. Боковая ручка увеличивает безопасность и уменьшает усталость рук.

* Включает в себя  защитный кожух и фланцевую оправку для круга.

________________________________________________________________

5” диаметр, угловая

1,3 л. с. – обратный выхлоп

Модель 52620                                              Модель 52625
12000 об/мин                                                12000 об/ мин

* Наружная резьба 5/8” – 11                      * Наружная резьба М14; 

                                                                       идеально подходит для

                                                                       установки кругов компании 3М

                                                                       Green Corps.

* Пневматический двигатель с большим крутящим моментом.

* Ручка из композитного материала обеспечивает лучшую тепловую защиту.

* Без редуктора для уменьшения времени на техническое обслуживание и простои.

Применяемый абразив

* Армированные круги 27 типа с утопленным центром с диаметром 

    4”,  4 – 1/2“ – 5” и  7”.

Техническая рекомендация

* Используйте только армированные круги 27 типа 

Сервисный набор 

* Модель 40588: сервисный набор отсутствует; модель 50303: сервисный набор 96011; модель 52620 и модель 52625: сервисный набор 96504.

 
	[image: image8.png]



[image: image9.png]



[image: image10.png]



[image: image11.png]





Внимание: Никогда не устанавливайте аксессуары, которые имеют меньшие максимально допустимые обороты, чем инструмент, независимо от мощности. Никогда не используйте металлизованные шлифовальные круги. Всегда защищайте глаза, лицо и тело.

	№ модели
	Мощность двигателя

л.с. (Ватт)  
	Частота вращения

об / мин
	Напряже

Ние

( Вольт )
	Ток

Амперы
	Фаза
	Частота
	Вес

Фунт 

( кг )
	Длина

дюйм

( мм )
	Высота

дюйм

( мм )

	40588
	1 ( 744 )
	12000
	120 В перем. тока
	5
	1
	60 Гц
	4 ,8 ( 2,2 )
	11 ( 279 )
	4-3/4 (121 )


	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота вращения

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба инстру

мента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Длина

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	50303
	1.2  (895)
	12000
	84
	5/38 (1076)
	1/2  (13)
	1/2”
	5/8”-11
	5.4  (2.4)
	8 (203) 
	6-5/8  (168)

	52620
	1.3 (967)
	12000
	85
	8/50 (1416)
	1/2  (13)
	3/8’’
	5/8”-11
	5.5 (2.5)
	10 –7/16 (265)
	4-7/16 (112)

	52625
	1.3 (967)
	12000
	85
	8/50 (1416)
	1/2  (13)
	3/8’’
	M14x2
	5.5 (2.5)
	10 –7/16 (265)
	4-7/16 (112)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

I –4                                                                                                                                   Шлифовальные машинки
Дисковые зачистные машинки

Пневматические шлифовальные машинки
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	7” диаметр, угловая

1,2 л. с. –  боковой выхлоп

Модель 50350
6000 об/ мин

* Опционально, имеется защитный кожух 52190 для работы левой рукой.

* Набор 11399 для монтажа кругов 27 типа, включает в себя подставочный и прижимной фланец с шестигранным ключом для использования шлифовальных кругов 27 типа с диаметрами свыше 5”.

Примечание: Для обеспечения максимальных характеристик рекомендуется использовать пневматический шланг  диаметром 1/2” и блоком фитинг/ заглушка 98273.

_______________________________________________________________

7” диаметр, вертикальная 

2 л. с. – боковой выхлоп

Модель 52452                       Модель 52453                          Модель 52455
6000 об/мин                          7200 об/мин                              8500 об/мин

* Набор 11399 для монтажа кругов 27 типа включает в себя подставочный и прижимной фланец с шестигранным ключом.

Примечание: Для обеспечения максимальных характеристик рекомендуется использовать пневматический шланг  диаметром 1/2” и блоком фитинг/ заглушка 98273.

________________________________________________________________

7” диаметр, головка под прямым углом

2 л. с. – боковой выхлоп

Модель 50348
6000 об/мин

* Мощный пневматический двигатель имеет управляемый регулятор, для сохранения оборотов при увеличении нагрузки и обеспечения плавности работы; боковой выхлоп. Смазываемый редуктор увеличивает долговечность инструмента.

* Рычаг дросселя с предохранителем исключает случайное включение. Боковая ручка увеличивает безопасность и уменьшает усталость рук. Резиновая изоляция ручки уменьшает передачу холода к руке оператора.

* Включает в себя  защитный кожух и фланцевую оправку для круга. Опционально, имеется защитное ограждение 52190 для работы левой рукой.

* Набор 11399 для монтажа кругов 27 типа включает в себя подставочный и прижимной фланец с шестигранным ключом.

Применяемый абразив

* Армированные круги 27 типа с утопленным центром с 

    диаметром  7”.

Технические возможности

* Используйте только армированные круги 27 типа 

Сервисный набор

* Модель 50348: сервисный набор 96043; модель 50350: сервисный набор 96042; для всех других моделей на этой странице: сервисный набор 96259.

    


Важно: Никогда не устанавливайте аксессуары, которые имеют меньшие максимально допустимые обороты, чем инструмент, независимо от мощности. Никогда не используйте металлизованные шлифовальные круги. Всегда защищайте глаза, лицо и тело.

	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота вращения

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба инстру

мента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Длина

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	50348
	2.0  (1491)
	6000
	86
	9/64 (1812)
	1/2  (13)
	1/2”
	5/8”-11
	8.  (3.)
	13-3/4 (349) 
	5-1/4  (132)

	50350
	1.2 (893)
	6000
	83
	6/43 (1218)
	1/2  (15)
	1/2”
	5/8”-11
	5.7 (2.6)
	11-3/4 (298)
	4-5/8 (118)

	52452
	2.0 (1491)
	6000
	82
	9/61) (1728)
	1/2  (13)
	1/2”
	5/8”-11
	9 (4.1)
	13 (330)
	8-1/4 (210)

	52453
	2.0 (1491)
	7200
	84
	9/66 (1869)
	1/2  (13)
	1/2”
	5/8”-11
	9 (4.1)
	13 (330)
	8-1/4 (210)

	52455
	2.0 (1491)
	8500
	86
	10/73 (2067)
	1/2  (13)
	1/2”
	5/8”-11
	9 (4.1)
	13 (330)
	8-1/4 (210)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

I –5                                                                                                                                   Шлифовальные машинки
Осевые машинки под корундовые диски

Пневматические шлифовальные машинки

	* Зачистка металла перед сваркой, стачивание, выравнивание сварных швов, удаление дефектов.

* Шлифование поверхностей отливок. Выравнивание поверхностей перед покраской и нанесением покрытий.

* Промышленное применение  - литейные цеха, сварочные цеха, сборочные цеха и судоремонтные заводы.

* Управляемый регулятор, чтобы сохранять обороты при большой нагрузке; обратный выхлоп.

* Рычаг с предохранителем стандартный для всех моделей.

* Используйте только армированные круги 1 типа; круги не прилагаются. 

________________________________________________________________

3” диаметр, осевая, 6” удлинитель

1 л. с. – обратный выхлоп

Модель 52376                     Модель 52377                        Модель 52378
12000 об/мин                       15000 об/мин                         18000 об/мин

________________________________________________________________

4” диаметр, осевая

1 л. с. – обратный выхлоп

Модель 52373                     Модель 52374                        

12000 об/мин                       15000 об/мин                         

________________________________________________________________

4” диаметр, осевая, 6” удлинитель

1 л. с. – обратный выхлоп

Модель 52379                     Модель 52380
12000 об/мин                       15000 об/мин    

* Стандартная мягкая ручка на удлиненных  моделях обеспечивает оператору комфортабельность и легкость работы.

Примечания:                     

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Применяемый абразив

* 3” инструмент: шлифовальные круги 1 типа: диаметр 3” x  ширина 1/2“ с центральным отверстием 3/8”;  4“ инструмент : шлифовальные круги 1 типа, диаметр 4” х ширина 1/4” с центральным отверстием 3/8”.   

* Для всех моделей на этой странице: сервисный набор 96532.
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	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота вращения

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба 

инструмента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Длина

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	52376
	1.0  (744)
	12000
	82
	5/38 (1076)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	3.9  (1.8)
	14-1/4 (362) 
	3-1/2  (89)

	52377
	1.0  (744)
	15000
	83
	5/39 (1104)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	3.9  (1.8)
	14-1/4 (362)
	3-1/2  (89)

	52378
	1.0  (744)
	18000
	84
	6/40 (1133)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	3.9  (1.8)
	14-1/4 (362)
	3-1/2  (89)

	52373
	1.0  (744)
	12000
	82
	5/38 (1076)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	2.7 (1.2)
	8-5/8 (218)
	4-1/2 (113)

	52374
	1.0  (744)
	15000
	83
	5/39 (1104)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	2.7 (1.2)
	8-5/8 (218)
	4-1/2 (113)

	52379
	1.0  (744)
	12000
	82
	5/38 (1076)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	3.9  (1.8)
	14-1/4 (362)
	4-1/2 (113)

	52380
	1.0  (744)
	15000
	83
	5/39 (1104)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	3.9  (1.8)
	14-1/4 (362)
	4-1/2 (113)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

I –6                                                                                                                                   Шлифовальные машинки
Осевые зачистные машинки под конические или овальные корундовые насадки 

Пневматические шлифовальные машинки
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	* Управляемый регулятор, для сохранения оборотов при увеличении нагрузки; обратный выхлоп.

* Рычаг с предохранителем - стандартный для всех моделей.

* Применение - зачистка металла перед сваркой, стачивание, выравнивание сварных швов, удаление дефектов.

* Шлифование поверхностей отливок. Выравнивание поверхностей перед покраской и нанесением покрытий.

* Промышленное применение: литейные цеха, сварочные цеха, сборочные цеха и судоремонтные заводы.

* Используйте только конические или овальные абразивы;  (не прилагаются)

Примечание: Для обеспечения лучших характеристик используйте фитинг 95674 и заглушку 96005.

________________________________________________________________

Осевая машинка 

1 л. с. – обратный выхлоп

Модель 52715                                                              Модель 52716
12000 об/мин                                                                15000 об/мин

Модель 52717                                                              Модель 52718
18000 об/мин                                                                20000 об/мин

________________________________________________________________ 

Осевая машинка, 6” удлинитель

1 л. с. – обратный выхлоп

* Стандартная мягкая ручка на удлиненных  моделях обеспечивает оператору комфортабельность и легкость работы.

Модель 52719                                                              Модель 52720
12000 об/мин                                                                15000 об/мин

Модель 52721                                                              Модель 52722
18000 об/мин                                                                20000 об/мин

Примечания:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Применяемый абразив

* Конические или овальные круги с диаметром 1-1/4”.

Аксессуары

* Опционально, может быть использован блок-шланг с оплеткой 53621 для уменьшения уровня шума более чем на 5 дБ (А). Блок шланга направляет выхлоп от оператора и от рабочей детали. Воздушная линия продается отдельно.

Сервисный набор 

* Для всех моделей на этой странице: сервисный набор 96532




	№

модели


	Мощность 

двигателя

л. с.

(Ватт) 
	Частота вращения

об / мин
	Уро

вень

шума

дБ(А)
	Максимальный расход воздуха

CFM/SCFM

(л / мин)
	Диаметр

шланга

дюйм 

(мм)
	Резьба

подвода

воздуха,

нормальная
	Резьба инструмента,

наружная
	Вес

фунт 

(кг)
	Длина

дюйм 

(мм)
	Высота

дюйм  (мм)

	52715
	1  (744)
	12000
	82
	5/38 (1076)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	1.9  (0.9)
	7-3/4 (198) 
	1-7/8  (48)

	52716
	1  (744)
	15000
	83
	5/39 (1104)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	1.9  (0.9)
	7-3/4 (198)
	1-7/8  (48)

	52717
	1  (744)
	18000
	84
	6/40 (1133)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	1.9  (0.9)
	7-3/4 (198)
	1-7/8  (48)

	52718
	1  (744)
	20000
	88
	6/44 (1256)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	1.9  (0.9)
	7-3/4 (198)
	1-7/8  (48)

	52719
	1  (744)
	12000
	82
	5/38 (1076)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	3.3 (1.5)
	13-1/4 (335)
	1-7/8  (48)

	52720
	1  (744)
	15000
	83
	5/39 (1104)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	3.3 (1.5)
	13-1/4 (335)
	1-7/8  (48)

	52721
	1  (744)
	18000
	84
	6/40 (1133)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	3.3 (1.5)
	13-1/4 (335)
	1-7/8  (48)

	52722
	1  (744)
	20000
	88
	6/44 (1256)
	3/8  (10)
	3/8”
	3/8”-24
	3.3 (1.5)
	13-1/4 (335)
	1-7/8  (48)


Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

