
СХЕМА и размеры МИНИкомплекта «ДРОВОКОЛ КОНУСНЫЙ» изготавливаемый в Верхней Пышме (Екатеринбург). 

 

     195 мм  - двухзаходная левая резьба на 32 витка (8 закалены)                                  100 мм 

                                                                                                                                                                                                                                                    4 метиза М10                                                           

                                                                                                                                                                                                         D73 мм                        D28-30-32 

 

 8 витков  закалены, шаг 7 мм, глубина 4 мм 

 

                                                                                                                                                                            27             22 

                                                                                                                                                  Глубина сверления = 70 мм 

 

 

                                                                                                                                                                                                             15 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 D30 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            под болт М10х25 

                                 D30                                                                           240 мм и D30                                               28 мм и D38     32 мм и D30                               

Под этот вал устанавливаются два подшипника UCP 206: внутр. диаметр 30 мм, высота от стола до центра вала 43 мм, между отверстиями крепления 121 мм.  

Шпонка 8х7 мм (а в электродвигателях на валах D28,30,32 шпонка 10х8 мм). От стола до центра конуса ДЕЛАТЬ 70 мм, а подконусный клин - съёмным. 


