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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZP8
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F1 F2 ES ES TX RX GND 1 2 3 4 5 6 7

MF9011 - MF9111 MA7032

1 2 3 4 5 6 7 8

21 3 4 5 6 7 8 9 10O
N

21 3 4O
N

RESET

APRE

MA7012 BUSSOLA MA7041

P.R.AP AP/ PARZ TCA V.RALL.CH V/ CH V/ AP P.R.CH FRENO V.RALL.AP.

FUSIBILE
ACCESSO RI

1,6A

-

+

M
N
E+

S
S
E -

                 -
BATT.
              +
24AC
24AC

КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ (M-N), КОДЕРА (E+/S/ 
S/E-), ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ БЛОКА
 УПРАВЛЕНИЯ (24АС)

СВЕТОДИОДНЫЕ
ИНДИКАТОРЫ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 1.6А
НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КНОПКА "RESET"

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

РЕГУЛИРОВКИ

КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

MF9011-9111
КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 
РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ MA 7032

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЗАМКА

MA7012

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ СИСТЕМ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТАМБУР-ШЛЮЗА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММАТОРА 
РЕЖИМОВ РАБОТЫ

MA7041

КНОПКА "ОТКРЫТЬ"

Колодки для подключения принадлежностей
10 -  11 24В - электропитание принадлежностей
1 -  2 Кнопка "Стоп" (Н.З.)

"Открывание в режиме закрывания" (Н.З.)
Подключение центрального радара (Н.О.). Только при работе
системы в режиме тамбур-шлюза.
Внешний радар (Н.О.). 
Внутренний радар (Н.О.). 

2 -  M Подключения кнопки пошагового управления 
"Открыть-Закрыть" (Н.О.)

10
11
1
2
C1
Ri
M
R2
R1
2

F1 F2 ES ES

MA7012

P.R.AP-

+

+

-

Подключение электропитания к блоку управления

24V Электропитание блока управления

Земля

230V Электропитание системы (50/60 Гц)

Предохранители 2A

(см. стр. 22)230V24V

2   -   С1
2   -   Ri

2   -   R1
2   -   R2

- Контакты 1-2 и 2-С1 - нормально замкнутые (Н.З.) -  изначально (на заводе-изготовителе) замкнуты 
перемычкой. Для использования этих контактов в системе (например, для подключения систем 
безопасности), снимите перемычки с контактов.
- Контакты 2-С1 используется для систем безопасности (например, для подключения фотоэлементов 
безопасности), которые не используют специальный разъем на блоке управления. Примечание - Если 
плата МА 9011/9111 не используется или необходимо ее отключить, установите микропереключатель 3 в 
положение ON (4-х позиционный переключатель).
- Контакты 2-М нормально открытые и могут выполнять одну из следующих функций:
1) Во время нормальной работы системы замыканием контактов включается режим открывания, даже если 
программатор МА 7041 находится в режиме "Закрыто". Эта функция используется для управления 
доступом на объект, т.е. открывание дверей только от ключа-выключателя или считывателя магнитных карт.
2) При включении микропереключателя 5 (ON) (10-позиционный микропереключатель) реализуется режим 
пошагового управления. Внимание! При использовании данной функции, не должно быть подключений к 
контактам 2-R1 и 2-R2.
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ZP8

MA7032

6 7 8

21 3 4O
N

RESET

APRE

Кнопка "RESET" сбрасывает все данные из памяти и запускает
цикл программирования системы

MF9011 - MF9111

1O
N

P.R.AP AP/ PARZ TCA V.RALL.CH V/ CH V/ AP P.R.CH FRENO V.RALL.AP.-

+

1 3 1 1 15 1 17 19
2 4 6 8

РЕГУЛИРОВКИ

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

60 ÷  90 %
0.5 ÷  13 5 ÷ 12

CM/C.

RODEO1 RODEO1RODEO2 RODEO2
8,6÷ 45
CM/C.

17,2÷78
CM/C.

8,6÷ 45
CM/C.

17,2÷78
CM/C.

..................
5 ÷ 12

CM/C.

Кнопка "APRE" - команда "Открыть". Внимание! Микропереклю-
чатель 5 (10-позиционный блок) должен быть в положении ON.

Внимание! Все регулировочные операции, электрические соединения и 
подключение дополнительный плат и оборудование следует проводить при 
выключенном напряжении электропитания и при отключенной системе 
резервного электропитания (красная клемма "+" - отключена от аккумуляторов)

РЕГУЛИРОВКА

Функция

Значе-
ние

Точка
начала

замедле-
ния

Точка
начала

замедле-
ния

Замедле-
ние при
закры-
вании

Замедле-
ние при
откры-
вании

Замедле-
ние при
откры-
вании

Замедле-
ние при
закры-
вании

Частич-
ное отк-
рывание

с

Автома-
тическое

закры-
вание

Скорость
закрывания

Скорость
открывания

Усилие
в начале

цикла
замедления






















