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Программатор функций SIPA04 был разработан и произведен компанией Came Cancelli Automatici S.p.A. для 
установки функций и режимов работы автоматической двери SIPARIO.

             Запрещается использовать устройство не по назначению и устанавливать его методами, отличными от 
описанных в настоящей инструкции.

 Этот символ обозначает раздел, требующий особого внимания.

 Этот символ обозначает раздел, связанный с вопросами безопасности.

 Этот символ обозначает материалы, которые могу быть переработаны.

Изделие соответствует требованиям следующих стандартов: EN 60730-1, EN60950-1

Условные обозначения

Назначение

Нормы и стандарты
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SIPA04 — это приемно-передающее устройство, предназначенное для отправления и приема настроек функций и 
работающее от батареек =3 В.

Настройки и регулировки функций управляются с помощью программного обеспечения и отображаются на 
дисплее.

Технические характеристики

Электропитание: 2 литиевые батарейки CR2032, =3 В
Макс. потребление при передаче:  40 мА
Потребление в режиме ожидания:   5  μА
Материал: ABS /PC/ PA6 
Радиочастота 868,35 МГц 

Диапазон рабочих температур:

Описание
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Основные компоненты

1) Основание корпуса
2) Светодиодный индикатор
3) Дисплей
4) Батарейки
5) Защита дисплея 
6) Крышка корпуса
7) Резиновые кнопки
8) Кнопки программирования
9) Крепежные винты
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Габаритные размеры

С кронштейном крепления к стене
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Клавиша ENTER служит для:
- входа в меню;
- подтверждения и 
сохранения значения 
выбранного параметра.

Клавиша ESC служит для:
- выхода из меню;
- отмены выбора;
- возвращения в меню с 
изменяемыми настройками.
- отправления команды 
"Открыть";

Клавиши со стрелками 
служат для:
- перемещения по меню;
- увеличения или 
уменьшения значения 
выбранного параметра.

Описание клавиш и дисплея
Дисплей для отображения 
режимов работы, меню и 
подменю функций.

Знак подтверждения

ID ДВЕРИ 

Позиции 
трансивера

Индикатор 
батарейки

Светодиодный индикатор

Знак отказа

Присваивае-
мая позиция

При-
своенная 
позиция

Режим работы

ФункцияИндикатор 
позиции

ID ДВЕРИ 

Программирование



Visualizzazione e selezione dei modi operativi (modalità)

Per impostare una funzione, premere 
un tasto qualsiasi e poi spostarsi con le 
frecce per visualizzare i modi operativi 
attivabili dal menu.

Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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- АВТОМАТИЧЕСКИЙ - 

- ТОЛЬКО ВЫХОД - 

- ТОЛЬКО ВХОД - 

- ЗАКРЫТО -

- ОТКРЫТО - 

- РУЧН./АВТОМ. -

- РУЧНОЙ - 

- ЧАСТИЧНОЕ 
ОТКРЫВАНИЕ - 

- АПТЕКА -

 - УБОРКА -



ZPF3 ZPF3 ZPF3

Ст
р.

 99
  -

 К
од

 р
ук

ов
од

ст
ва

: 1
19

PV
89

11
9P

V8
9 

ве
р.

 1
.01.
0 

 0
7/

20
11

  ©
 C

AM
E 

ca
nc

el
li 

au
to

m
at

ic
i s

.p
.a

.

Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Навигация по меню

Для входа в 
меню нажмите
клавишу Enter  
и удерживайте 
ее в течение 
нескольких 
секунд.

Используйте 
клавиши со 
стрелками для 
перемещения 
с одной строки 
меню на 
другую.

Для входа 
в подменю 
нажмите 
клавишу 
Enter.

Для выхода из 
меню подождите 

время, установлен-
ное для режима 
ОЖИДАНИЯ, или 

нажмите ESC для 
возврата к преды-

дущему меню.

Те же кнопки 
используются 

для перехода в 
подменю...

...затем нажмите 
клавишу Enter.

Используйте 
стрелки, чтобы 
увеличить или 

уменьшить 
значение,

затем нажмите 
Enter для под-

тверждения.

ID ZPF3
СОХРАНИТЬ

УДАЛИТЬ
ВР. ОЖИДАНИЯ

УСТ. РЕЖ. РАБ.

5 с

ID ZPF3
СОХРАНИТЬ

УДАЛИТЬ
ВР. ОЖИДАНИЯ

УСТ. РЕЖ. РАБ.

МЕНЮ АВТ. ДВЕР.
УСТ. РЕЖ. РАБ.

ЯЗЫК
ИНФОРМАЦИЯ

МЕНЮ АВТ. ДВЕР.
УСТ. РЕЖ. РАБ.

ЯЗЫК
ИНФОРМАЦИЯ

МЕНЮ АВТ. ДВЕР.
УСТ. РЕЖ. РАБ.

ЯЗЫК
ИНФОРМАЦИЯ

6 с



Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.

Ст
р.

 1
010

  -
 К

од
 р

ук
ов

од
ст

ва
: 1

19
PV

89
11

9P
V8

9 
ве

р.
 1

.01.
0 

 0
7/

20
11

  ©
 C

AM
E 

ca
nc

el
li 

au
to

m
at

ic
i s

.p
.a

. 

R
U

Структура меню

УСТ. РЕЖ. РАБ. 

ЯЗЫК 
ИНФОРМАЦИЯ

Главное меню

ЯЗЫК 

ИНФОРМАЦИЯ 

СКОРОСТЬ 

ВРЕМЯ 

РАБ. ПОКАЗАТ. 

ЧАСЫ/ТАЙМЕР
ЧАСТ. ОТКР. 

ОТКР. АПТЕКА

УСТАНОВКА 

СЧИТЫВАТЕЛЬ 1

СЧИТЫВАТЕЛЬ 2

ФОТОЭЛЕМЕНТ

ФОТОЭЛ. SAP 

ТЕСТ ФОТОЭЛ. 
ЗАМОК

НАПРАВ. ОТКР.

ФУНКЦ. БАТАР.

ДОЖИМ ПРИ ЗАКР.

КАЛИБРОВКА 
СБРОС

ЗАВОДСКОЙ НОМ.

ID ZP11

ПАРОЛЬ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ТОЛЬКО ВЫХОД 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ТОЛЬКО ВХОД

ЗАКРЫТО

ОТКРЫТО

РУЧН./АВТОМ.

РУЧНОЙ 
ЧАСТИЧН. ОТКР.

АПТЕКА

УБОРКА

ID ZPF3 

СОХРАНИТЬ 

УСТ. РЕЖ. РАБ.

УДАЛИТЬ

ВР. ОЖИДАНИЯ

СЛУЖЕБН. ИНФ.

РАБ. ПОКАЗАТ.

МЕНЮ АВТ. ДВЕР.

УСТАНОВКА

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

СЛУЖЕБНАЯ ИНФО 

МЕНЮ АВТ. ДВЕР.
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Меню "Дверь" / Меню "Служебная инфо" 

ZP11: 1.0
ZPF4.1 : 1.0

Язык: позволяет выбрать язык пользовательского интерфейса. Подтвердите, нажав Enter.

ЯЗЫК 

ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖЕБНАЯ ИНФО 

ITALIANO 

ENGLISH

ЯЗЫК 

FRANCAIS 

DEUTSCH

ESPANOL 

NEDERLAND

PORTOGUES 

POLSKI

PYCCKИЙ

ЯЗЫК 

ИНФОРМАЦИЯ 

СЛУЖЕБНАЯ ИНФО 

ВЕРСИИ 

ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖЕБН. ИНФ. РАБ. ПОКАЗАТ. 

УСТАНОВКА РЕЖИМЫ РАБОТЫ
УСТ. РЕЖ. РАБ.

ЯЗЫК

ИНФОРМАЦИЯ

МЕНЮ АВТ. ДВЕР.

Меню "Дверь"

Информация:  отображает версию программного обеспечения блока управления и программатора функций.



Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Меню "Дверь" / Меню "Параметры движения"

Скорость открывания в процентах: скорость открывания регулируется в диапазоне от 20 (мин.) до 100 % (макс.).

СКОРОСТЬ 

ТАЙМЕР

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ

ЧАСЫ

ОТКРЫВАНИЕ 

ЗАКРЫВАНИЕ

СКОРОСТЬ 

КОН. ФАЗА ЗАМЕДЛЕНИЯ

20 .....100

ОТКРЫВАНИЕ 

ЗАКРЫВАНИЕ 

СКОРОСТЬ 

КОН. ФАЗА ЗАМЕДЛЕНИЯ

20 .....70

ОТКРЫВАНИЕ 

ЗАКРЫВАНИЕ

СКОРОСТЬ 

КОН. ФАЗА ЗАМЕДЛЕНИЯ

2 .....10

СКОРОСТЬ 

ТАЙМЕР

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ 

ЧАСЫ

СКОРОСТЬ 

ТАЙМЕР

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ 

ЧАСЫ

Скорость закрывания в процентах: скорость закрывания регулируется в диапазоне от 20 (мин.) до 70 % (макс.).

Скорость конечной фазы замедления в процентах: скорость конечной фазы замедления регулируется в 

диапазоне от 2 % (мин.) до 10 % (макс.).
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Время работы: время работы привода в режиме открывания или закрывания может составлять от 10 до 60 секунд.

Время автоматического закрывания: регулировка времени автоматического закрывания створки(ок). По 
истечении заданного времени дверь автоматически закрывается. Время автоматического закрывания может 
составлять от 1 до 180 секунд.

СКОРОСТЬ 

ТАЙМЕР 

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ 

ЧАСЫ

ДВИЖЕНИЕ 

АВТ. ЗАКРЫВАНИЕ

ТАЙМЕР

10 .....60

СКОРОСТЬ

ТАЙМЕР 

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ 

ЧАСЫ

ДВИЖЕНИЕ

АВТ. ЗАКРЫВАНИЕ 

ТАЙМЕР

1.....180



Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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СКОРОСТЬ 

ТАЙМЕР

РАБ. ПОКАЗАТ.

ЧАСЫ

ДАТА И ВРЕМЯ 

ПРОГРАММА

ЧАСЫ 

ВРЕМЯ (ЧАСЫ) 

ВРЕМЯ (МИНУТЫ) 

ДАТА И ВРЕМЯ

СЕКУНДЫ

ДЕНЬ 

МЕСЯЦ 
ГОД

ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
DTS

--- 

Часы: от 0 до 23 
Минуты: от 0 до 59
Секунды: от 0 до 59
День: от 1 до 31
Месяц: от 1 до 12
Год: от 2000 до 2099
День недели: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, суббота и воскресенье
DTS (декретное время): включено или 
отключено

СКОРОСТЬ

ТАЙМЕР

РАБ. ПОКАЗАТ.

ЧАСЫ

ЧАСЫ 

ВЫБРАТЬ  

ПРОГРАММУ 

ДАТА И ВРЕМЯ

ПРОГРАММА ИЗМЕНИТЬ

№ ПРОГРАММЫ

ВЫБРАТЬ

1 .....16

Дата и время: позволяет устанавливать дату и время.
Примечание: эта функция появляется только в том случае, если плата  CLOCK  вставлена в блок управления  ZP11.

Выбрать программу: позволяет выбрать программы, установленные в "Изменить программу" (макс. 16 
программ). 
Примечание: эта функция появляется только в том случае, если  плата CLOCK вставлена в блок управления ZP11.
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Режим работы: не выбран, автоматический, только выход, 
только вход, закрыто, открыто, ручн./авт., ручной, частичное 
открывание, аптека и уборка.
Часы начала: от 0 до 23 
Минуты начала: от 0 до 59
Часы окончания: от 0 до 23
Минуты окончания: от 0 до 59
Понедельник: да, нет
Вторник: да, нет
Среда: да, нет
Четверг: да, нет
Пятница: да, нет
Суббота: да, нет
Воскресенье: да, нет

СКОРОСТЬ 

ТАЙМЕР

РАБ. ПОКАЗАТ.

ЧАСЫ

ДАТА И ВРЕМЯ

ПРОГРАММА 

ЧАСЫ

ВЫБРАТЬ ПРОГ.

ИЗМЕНИТЬ ПРОГ. 

ПРОГРАММА

РЕЖИМ РАБОТЫ

ИЗМЕНИТЬ ПРОГ.

---

ЧАСЫ НАЧАЛА 

МИНУТЫ НАЧАЛА 
ЧАСЫ ОКОНЧАНИЯ

МИНУТА ОКОНЧ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Изменить программу: позволяет добавить или изменить одну или более программ.
Примечание: эта функция появляется только в том случае, если плата CLOCK вставлена в блок управления ZP11.
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Частичное открывание: частичное открывание створки(ок) может составлять от 20 (мин.) до 99 % (макс.) от всей траектории.

ЧАСТИЧН. ОТКР. 

ОТКР. АПТЕКА

НАСТРОЙКИ 

СЧИТЫВАТЕЛЬ 1

Меню "Дверь" / Меню "Настройки"

20 ..... 99

Открывание в режиме "Аптека": частичное открывание створки(ок) в этом режиме составляет от 10 (мин.) до 30 % (макс.).

ЧАСТИЧН. ОТКР.

ОТКР. АПТЕКА 

НАСТРОЙКИ

СЧИТЫВАТЕЛЬ 1

10 .....30

ЧАСТИЧН. ОТКР. 

ОТКР. АПТЕКА

НАСТРОЙКИ 

СЧИТЫВАТЕЛЬ 1

ПРОКСИМИТИ ОТКЛЮЧЕНО БРЕЛОК-ПЕРЕДАТЧИК

КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Считыватель 1: активация устройства 
управления “СЧИТЫВАТЕЛЬ 1”:  

Брелок-передатчик с платой AF

Проксимити-считыватель с платой R700, подключенный к S1-GND

Кнопочная панель с платой R800, подключенная к A-B

Отключено
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.

R
U

ОТКР. АПТЕКА 

СЧИТЫВАТЕЛЬ 1

НАСТРОЙКИ

СЧИТЫВАТЕЛЬ 2

ПРОКСИМИТИ ОТКЛЮЧЕНО КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Фотоэл. SAP: подключение устройства антипаника (DOCP с платой DOCP1, подключенной к A-K и TX1-GND).

СЧИТЫВАТЕЛЬ 2

ФОТОЭЛЕМЕНТ

НАСТРОЙКИ

ФОТОЭЛ. SAP

ОТКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО

СЧИТЫВАТЕЛЬ 1 

СЧИТЫВАТЕЛЬ 2

НАСТРОЙКИ 

ФОТОЭЛЕМЕНТ

ФОТОЭЛ. C1 ОТСУТСТВУЕТ DOCP

Считыватель 2: активация устройства управления “СЧИТЫВАТЕЛЬ 2”:

Проксимити-считыватель с платой R700, подключенный к S1-GND

Кнопочная панель с платой R800, подключенная к A-B

Отключено

Фотоэлемент: активация 
устройств безопасности DOCP (SIPA08/09) с платой DOCP1, подключенный к AK и TXA/TX2-GND

ФОТОЭЛ. C1, фотоэлемент, подключенный к 2 и C1

Отсутствует, нет подключенных устройств
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ФОТОЭЛЕМЕНТ

ФОТОЭЛ. SAP

НАСТРОЙКИ 

ТЕСТ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

ОТКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО

Тест фотоэлементов: блок управления производит проверку всех систем безопасности (фотоэлементов) после 
каждой команды открыть или закрыть дверь. В случае обнаружения неисправности дверь остается открытой.

Электрозамок: створки блокируются следующим образом:
- ДВИЖЕНИЕ, электрозамок осуществляет блокировку двери при открывании и закрывании;
- АКТИВЕН, электрозамок осуществляет разблокировку двери при открывании и закрывании;
- ЦИКЛ, электрозамок блокирует дверь только при закрывании.

ТЕСТ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

НАСТРОЙКИ

ЭЛЕКТРОЗАМОК

ДВИЖЕНИЕ АКТИВЕН ЦИКЛ
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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ЭЛЕКТРОЗАМОК 

НАПРАВЛ. ОТКРЫВАНИЯ

НАСТРОЙКИ 

ФУНКЦ. БАТАР.

ОТКР-ЗАКР ОТКРЫВАНИЕ ЗАКРЫВАНИЕ

Функция "Аварийное питание": при отключении электроэнергии аккумуляторы, подключенные к контактам 
(+, -) с платой LBPA, выполняют одно из следующих действий:
- "ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ", дверь работает в соответствии с установленным режимом работы (например: 
"АПТЕКА", "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" и т.д.);
- "ОТКРЫТО", дверь остается открытой;
- "ЗАКРЫТО", дверь остается закрытой. 

ТЕСТ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

ЭЛЕКТРОЗАМОК

НАСТРОЙКИ 

НАПРАВЛ. ОТКРЫВАНИЯ

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛЕВО ВПРАВО

Направление открывания: створка может открываться в одном из следующих направлений:
- ВПРАВО, створка открывается вправо;
- ВЛЕВО, створка открывается влево;
- АППАРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, направление движения створки устанавливается с помощью микропереключателя 5 
на блоке управления. 



Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Калибровка: регулирует движение и замедление двери в режиме открывания и закрывания. Сначала дверь 
закроется до упора, затем полностью откроется и останется в открытом положении.

ФУНК. АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ

ДОЖИМ ПРИ ЗАКР.

НАСТРОЙКИ 

КАЛИБРОВКА

НЕТ

Сброс: восстановление исходных установок.

ДОЖИМ ПРИ ЗАКР.

КАЛИБРОВКА

НАСТРОЙКИ

СБРОС

НЕТ

ДА

ДА

НАПРАВЛ. ОТКРЫВАНИЯ

ФУНК. АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ

НАСТРОЙКИ 

ДОЖИМ ПРИ ЗАКР.

0 .....10

Дожим при закрывании: привод осуществляет дожим при закрывании двери. 
Дожим максимален при значении 10 и отключен при значении 0.



Ст
р.

 2
121

  -
 К

од
 р

ук
ов

од
ст

ва
: 1

19
PV

89
11

9P
V8

9 
ве

р.
 1

.01.
0 

 0
7/

20
11

  ©
 C

AM
E 

ca
nc

el
li 

au
to

m
at

ic
i s

.p
.a

.

Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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СБРОС

ID ДВЕРИ

НАСТРОЙКИ

ПАРОЛЬ

БЛОКИРОВКА МЕНЮ

КАЛИБРОВКА

СБРОС

НАСТРОЙКИ

ID ДВЕРИ

1 .....31

ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА

Пароль (мастер-карты):введите пароль для блокировки меню или для полной блокировки программатора 
функций SIPA04 для пользователей:
- ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА, полная блокировка программатора функций;
- БЛОКИРОВКА МЕНЮ, доступ возможен только к функциям (режимы работы).

ID двери: если в системе установлено несколько дверей, введите ID-адрес двери для каждого блока 
управления.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ТОЛЬКО ВЫХОД 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 

ТОЛЬКО ВХОД

Меню "Дверь" / Меню "Режимы работы"

ДА / НЕТ

ЗАКРЫТО 

ОТКРЫТО

РУЧН./АВТ.

РУЧНОЙ

ЧАСТИЧНОЕ  ОТКРЫВАНИЕ 

АПТЕКА 

УБОРКА

Можно установить один или несколько режимов работы, выбрав “ДА” или “НЕТ” и 
нажав ENTER  для подтверждения. На дисплее отобразятся выбранные функции.
Ниже приведен список режимов работы: 
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ:  дверь открывается при получении сигнала от устройства 
обнаружения (радара) и закрывается автоматически по истечении установленного 
времени (см. "Таймер" в меню "Параметры движения");
- ТОЛЬКО ВЫХОД: дверь открывается при получении сигнала от внутреннего 
устройства обнаружения (радара) и закрывается автоматически по истечении 
установленного времени (см. "Таймер" в меню "Параметры движения");
- ТОЛЬКО ВХОД: дверь открывается при получении сигнала от внешнего устройства 
обнаружения (радара) и закрывается автоматически по истечении установленного 
времени (см. "Таймер" в меню "Параметры движения");
- ЗАКРЫВАНИЕ: створки закрываются, блокируя работу устройств обнаружения;
- ОТКРЫВАНИЕ: дверь открывается, блокируя работу устройств обнаружения;
- РУЧН./АВТОМ.: дверь открывается при получении сигнала от устройства 
управления (пошаговый режим) и закрывается автоматически по истечении 
установленного времени (см. "Таймер" в меню "Параметры движения");
- РУЧНОЙ: дверь открывается и закрывается  при получении сигнала от устройства 
управления (пошаговый режим);
- ЧАСТИЧНОЕ ОТКРЫВАНИЕ: угол открывания створок составляет до 99 % от всей 
траектории (см. настройки частичного открывания в меню "Настройки");
- АПТЕКА: угол открывания составляет до 30 % от всей траектории (см. режим 
"Аптека" в меню "Настройки");
- УБОРКА: внутренняя дверь в системе "табмур-шлюз" открывается.
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Fig.A
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Меню "Программатор" 
Идентификация трансивера
1) Нажмите клавишу Enter и удерживайте ее в течение несколь-
ких секунд. В меню "ПРОГРАММАТОР" выберите "ID ZPF3" и 
нажмите Enter.
Примечание: если при нажатии Enter на дисплее появляется то, 
что изображено на рисунке A, это значит, что программатор-
трансивер SIPA04 не сохранен на одной двери. 

2) Установите идентификационный 
адрес программатора, присвоив ему 
номер от 1 до 16, и нажмите Enter.
Примечание: установите иденти-
фикационный номер на каждом 
программаторе-трансивере SIPA04.

ID ZPF3
СОХРАНИТЬ

УДАЛИТЬ
ВР. ОЖИДАНИЯ

УСТ. РЕЖ. РАБ.

ID ZPF3
СОХРАНИТЬ

УДАЛЯТЬ
ВР. ОЖИДАНИЯ

УСТ. РЕЖ. РАБ.

1 2

МЕНЮ АВТ. ДВЕР.
УСТ. РЕЖ. РАБ.

ЯЗЫК
ИНФОРМАЦИЯ

ZPF3



A   B   C   D
ON

21 3 4 5

Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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МЕНЮ АВТ. ДВЕР.
УСТ. РЕЖ. РАБ.

ЯЗЫК
ИНФОРМАЦИЯ

ZPF3

ID ZPF3
СОХРАНИТЬ

УДАЛИТЬ
ВР. ОЖИДАНИЯ

УСТ. РЕЖ. РАБ.

ПОЗИЦИЯ

СОХРАНИТЬ

A  

1) Нажмите и удерживайте в течение несколь-
ких секунд клавишу Enter. В меню "ПРОГРАМ-
МАТОР" выберите "СОХРАНИТЬ" и нажмите 
ENTER.

2) Установите микропере-
ключатель 4 в положение 
ON на блоке управления 
ZP11.

3) Выберите позицию 
между А, В, С и D и на-
жмите Enter. Светодиод-
ный индикатор мигает.

Примечание: перед сохранением убедитесь в том, что плата RFPA и антенна вставлены в блок управления ZP11 
(смотрите соответствующую инструкцию к плате SIPA05).

Сохранение одной или нескольких позиций трансивера на двери / дверях



ON

21 3 4 5
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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ID ДВЕРИ Позиция 
трансивера

ПОЗИЦИЯ

СОХРАНИТЬ

4) После сохранения поя-
вится знак подтверждения 
и следующая позиция для 
сохранения новой двери. 
При отказе в сохранении 
повторите операцию.

5) установите микропереклю-
чатель 4 обратно в положение 
OFF.
Примечание: в случае с 
многодверной системой 
повторите операцию со-
хранения, присвоив второй 
двери другую позицию (макс. 
4 двери).

6) Нажмите клавишу Esc, чтобы выйти 
из меню. На дисплее появится комби-
нация позиции и идентификационного 
номера двери.
ПРИМЕЧАНИЕ: при желании можно 
поменять идентификационный номер 
двери, для этого необходимо выбрать и 
изменить “ID ДВЕРИ” в меню "Настрой-
ки". Удалите предыдущий ИДЕНТИФИ-
КАЦИОННЫЙ НОМЕР ДВЕРИ и повторите 
процедуру сохранения.

Знак 
подтверж-
дения

A  B  C  D 1
B  АВТОМАТИЧЕСКИЙ



A  B  C  D A  B  C  D A  B  C  D A  B  C  D A  B  C  D A  B  C  D

A  B  C  D

ID (1) ZPF3

ID (1) ZPF3 ID (2) ZPF3 ID (3) ZPF3 ID (4) ZPF3 ID (5) ZPF3 ID (16) ZPF3

Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ ПОЗИЦИЯ

Для каждого иденти-
фикационного номера 
ДВЕРИ можно сохранить 
до 4 программаторов-
трансиверов SIPA04.

Для каждого программатора-
трансивера (SIPA04) можно 
сохранить до 4 дверей.

Внимание! В случае неисправности или потери программатора-трансивера SIPA04 можно выбрать и под-
твердить “СБРОС” в меню "НАСТРОЙКИ" с помощью другого программатора-трансивера, сохраненного в 
памяти для той же двери, или с помощью программатора функций SIPA03; при этом будет удален идентифи-
кационный номер двери всех программаторов на этой двери, и будут восстановлены настройки по умолчанию 
(заводские). Повторите процедуру сохранения для всех программаторов.

Примеры комбинации между ID ZPF3 (SIPA04) и идентификационным номером двери. 

ПОЗИЦИЯ

ID (1) ДВЕРИ ID (2) ДВЕРИ ID (3) ДВЕРИ ID (4) ДВЕРИ

ID (1) ДВЕРИ ID (2) ДВЕРИ ID (3) ДВЕРИ



1 2
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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МЕНЮ АВТ. ДВЕР.
УСТ. РЕЖ. РАБ.

ЯЗЫК
ИНФОРМАЦИЯ

ZPF3

ID ZPF3
СОХРАНИТЬ

УДАЛИТЬ
ВР. ОЖИДАНИЯ

УСТ. РЕЖ. РАБ.

1) Нажмите и удерживайте клавишу Enter в 
течение нескольких секунд. В меню "ПРО-
ГРАММАТОР" выберите "УДАЛИТЬ" и нажмите 
Enter.

2) Выберите позицию 
с идентификацион-
ным номером двери, 
которую нужно 
удалить, и нажмите 
Enter.

Удалить одну или более позиций программатора-трансивера на одной или нескольких дверях. 

ПОЗИЦИЯ

УДАЛИТЬ

A  
ПОЗИЦИЯ

СОХРАНИТЬ

B

3) После удаления 
появится знак подтверж-
дения с последующей 
позицией для возмож-
ного удаления; нажмите 
ESC несколько раз, чтобы 
выйти из меню.



Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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МЕНЮ АВТ. ДВЕР.
ПРОГРАММАТОР

ЯЗЫК
ИНФОРМАЦИЯ

ZPF3

ID ZPF3
СОХРАНИТЬ

УДАЛИТЬ
ВР. ОЖИДАНИЯ

УСТ. РЕЖ. РАБ.

ID ZPF3
СОХРАНИТЬ

УДАЛЯТЬ
ВР. ОЖИДАНИЯ

УСТ. РЕЖ. РАБ.

60 с

1) Нажмите и удерживайте Enter в течение 
нескольких секунд. В меню "ПРОГРАМАТОР" 
выберите "РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ" и нажмите 
Enter.

2) Установите время, по ис-
течении которого устройство 
перейдет в режим энергосбе-
режения (от 5 до 60 секунд), и 
нажмите Enter для подтверж-
дения.

Режим ожидания

5 с



Ст
р.

 2
929

  -
 К

од
 р

ук
ов

од
ст

ва
: 1

19
PV

89
11

9P
V8

9 
ве

р.
 1

.01.
0 

 0
7/

20
11

  ©
 C

AM
E 

ca
nc

el
li 

au
to

m
at

ic
i s

.p
.a

.

Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Меню "Язык" 

Меню "Информация" 

Язык: позволяет выбрать язык пользовательского интерфейса. Подтвердите, нажав Enter.

ЯЗЫК 

УСТ. РЕЖ. РАБ.

ITALIANO 

ENGLISH

ЯЗЫК 

FRANCAIS

DEUTSCH

ESPANOL 

NEDERLAND

PORTOGUES

POLSKI

PYCCKИЙ

ИНФОРМАЦИЯ

МЕНЮ АВТ. ДВЕР.

ИНФОРМАЦИЯ

УСТ. РЕЖ. РАБ.

ЯЗЫК

МЕНЮ АВТ. ДВЕР.
1.1

ВЕРСИЯ 

20/04/2011

ДАТА

12:00

ВРЕМЯ

Информация: отображает версию, дату и время программного обеспечения.



Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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1) Отверните болты с 
задней части програм-
матора.

2) Откройте программатор с помо-
щью отвертки.

3) Снимите переднюю крышку и вы-
тащите внутреннюю плату.

Замена батареек



3V
 +

1 2
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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4) Поменяйте разрядившиеся 
батарейки на новые.

Литиевая бата-
рейка CR2032, 
=3 В

5) Соберите программатор, 
как показано на рисунке.

Винт UNI

6) Надавите на программатор по 
краям и зафиксируйте с помощью 
винта.



Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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 Наши продукты изготовлены с использованием различных материалов. Большинство из них (алюминий, 
пластмасса, железо, электрические кабели) можно считать твердым отходом. Они могут быть переработаны 
специализированными компаниями. 

   Другие компоненты (электрические монтажные платы, элементы питания и т.д.) могут содержать опас-
ные отходы. Они должны передаваться компаниям, имеющим лицензию на их переработку

SIPA04 не требует периодического обслуживания. Для чистки используйте слегка увлажненную водой мягкую 
тряпку; категорически запрещается использовать растворители или другие продукты бытовой химии, которые 
могут повредить поверхность изделия.
По любым вопросам обращайтесь к установщику.

Техническое обслуживание

Утилизация
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Все данные и информация, содержащиеся в этой инструкции, могут быть изменены в любое время и без предварительного уведомления.
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Код для запроса копии, соответствующей оригиналу: DDI B EN Q001 ver. 4.2

Декларация



CAMECAME  FranceFrance  S.a.  S.a.  FRANCE
Nanterre CedexNanterre Cedex

 (+33) 0 825 825 874 -  (+33) 1 46 13 05 00

GERMANY CAME Gmbh Seefeld CAME Gmbh Seefeld
SeefeldSeefeld

 (+49) 33 3988390 -  (+49) 33 39883985

CAME Automatismes S.a. CAME Automatismes S.a. FRANCE
Marseille Marseille 

 (+33) 0 825 825 874 -  (+33) 4 91 60 69 05

U.A.E. CAME Gulf Fze CAME Gulf Fze
DubaiDubai

 (+971) 4 8860046 -  (+971) 4 8860048

CAME Automatismos S.a. CAME Automatismos S.a. SPAIN
Madrid Madrid 

 (+34) 91 52 85 009 -  (+34) 91 46 85 442

RUSSIA CAME Rus - Umc Rus Llc CAME Rus - Umc Rus Llc
MoscowMoscow 

 (+7) 495 739 00 69 -  (+7) 495 739 00 69 (ext. 226)

CAME United Kingdom Ltd. CAME United Kingdom Ltd. GREAT BRITAIN
Nottingham Nottingham 

 (+44) 115 9210430 -  (+44) 115 9210431

PORTUGAL CAME Portugal - Ucj Portugal Unipessoal Lda CAME Portugal - Ucj Portugal Unipessoal Lda
BarreiroBarreiro

 (+351) 21 207 39 67 -  (+351) 21 207 39 65

CAME Group Benelux S.a. CAME Group Benelux S.a. BELGIUM
LessinesLessines

 (+32) 68 333014 -  (+32) 68 338019

INDIA CAME India - Automation Solutions Pvt. Ltd CAME India - Automation Solutions Pvt. Ltd
New DelhiNew Delhi

 (+91) 11 64640255/256 -  (+91) 2678 3510

CAME Americas Automation Llc CAME Americas Automation Llc U.S.A
MedleyMedley, FL

 (+1) 305 433 3307 -  (+1) 305 396 3331

ASIA CAME Asia Pacific  CAME Asia Pacific 
SingaporeSingapore

 (+65) 6275 0249 -  (+65) 6274 8426

CAME Gmbh CAME Gmbh GERMANY
KorntalKorntal

 (+49) 71 5037830 -  (+49) 71 50378383

CAME CAME Cancelli Automatici S.p.a. Cancelli Automatici S.p.a. ITALY
Dosson Di Casier Dosson Di Casier (Tv)

 (+39) 0422 4940 -  (+39) 0422 4941
Informazioni Commerciali 800 848095

ITALY CAME Sud s.r.l.CAME Sud s.r.l.
NapoliNapoli

 (+39) 081 7524455 -  (+39) 081 7529190

CAME Service Italia S.r.l. CAME Service Italia S.r.l. ITALY
Dosson Di Casier Dosson Di Casier (Tv)

 (+39) 0422 383532 -  (+39) 0422 490044
Assistenza Tecnica 800 295830

ITALY CAME Global Utilities s.r.l.CAME Global Utilities s.r.l.
GessateGessate (Mi)

 (+39) 02 95380366 -  (+39) 02 95380224

www.came.com www.came.it
09_2011
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