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230-25 | 11301005 001| 34 | 025 | 63 | M14 2 20 2,50
230-30 | 11301010 001| 40 | @30 | 74 | M16 24 20 3,70
230-40 | 11301015 001| 58 | @39 | 98 | M16 24 20 530
230-41 | 11301017 001| 43 | 041 | 74 | M6 24 20 4,40
230-42 | 11301020 001| 58 | @42 | 98 | M16 24 20 550

ITA

IMPIEGO: Rullo di scorrimento.

TIPO: Oliva in nylon.

FISSAGGIO: A fissare su un‘apposita piastra guida con dado e contro-
dado.

MATERIALE: Corpo in acciaio zincato elettroliticamente e rullo in nylon.
RICICLO: Smaltire il corpo come materiale ferroso e il rullo come mate-
riale plastico secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Oliva.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato. Il rullo non ha funzione di portata, do-
vendo solo guidare I'anta in verticale durante il suo moto di scorrimen-
to. Esso deve solamente poter resistere a piccoli urti o sbilanciamenti
improvvisi dell'anta (colpi di vento, urti leggeri).

FRA

UTILISATION: Rouleau de coulissement.

TYPE: Rouleau en nylon.

FIXAGE: A fixer sur une platine guide appropriée avec écrou et contré-
crou.

MATIERE: Corps en acier zingué électrolytiquement et rouleau en nylon.
RECYCLAGE: Eliminer le corps comme matériel ferreux et le rouleau
comme matiére plastique selon les lois en vigueur dans le pays d‘ins-
tallation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Rouleau.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié. Le rou-
leau ne fait pas fonction de portée, vu qu'il doit uniquement guider la
porte verticalement pendant son mouvement de coulissement. Il doit
seulement pouvoir résister a de petits chocs ou déséquilibres imprévus

DE

GEBRAUCH: Laufrolle.

TYP: Laufrolle aus Nylon.

ANBRINGUNG: An passender Fiihrungsplatte mit Mutter und Gegen-
mutter befestigen.

WERKSTOFF: Gehéuse aus elektrolytisch verzinktem Stahl und Rolle
aus Nylon.

RECYCLING: Entsorgung vom Gehéuse als Eisenschrott und von der
Rolle als Plastik nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Ge-
setzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Laufrolle.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal
ausgefiihrt worden ist. Die Rolle ist nicht tragend, sondern dient nur
als vertikale Fiihrung fir den Torfliigel beim Verschieben. Sie muss

CARATTERISTICHE TECNICHE de la porte (coup de vent, légers chocs). deshalb nur leichte StéBe oder pl6tzliche Bewegungen vom Torfliigel
230-25 23030 230-40 230-41 230-42 (WindstoRe, leichte Schlage) aushalten.
s 013k 019K 027k 022k 028Kg CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CADENZA MANUTENZION 230-25 230-30 230-40 230-41 230-42 TECHNISCHE DATEN
sk CONDOMINIO CONDOMINIO e 0,13kg 0,19kg 0.27Kg 022Kg 0.28Kg _ [ 2o [ mos0 [ 20 [z [ 308
AZIENDA MAGAZZINO : . STUCKGEWICHT | 013kg | 019kg | 027kg | 022kg | 028kg
PRIVATA <20 UNITA > 20 UNITA FREQUENCE ENTRETIENS
2ANNI 2NN 2ANN TANNO* TANNO WARTUNGSPLAN
Verifcar e condizioni dellolva n nyl HAISON ENTREPRISE DEPOT IMMEUBLE IMMEUBLE WORNHAUS WOHNHAUS
erificare le condizioni dell'oliva in nylon. PARTICULIER <20 UNITES > 20 UNITES WOHNHAUS FIRMA LAGER <20 WOHNUNGEN | > 20 WOHNUNGEN
Verificare la corretta posizione del rullo e il fissaggio alla piastra quida. 2 ANS* 2ANS* 2 ANS* TANF AN JIATRE JIATRE S IAHRE AR LA
*Lo schema ripo_rtato [ re_Iativo ad un Iambiente di Iavorg normale Vérifierles conditions du rouleau en nylon. Den Zustand der Loutlle aus ylon pifen
(non ambiente marino o particolarmente aggressivo). Vérifier la bonne position du rouleau et le fixage a la platine quide. Die korrekte Position der Rolle und die an der Fil Jatte prifen.
*Leschéma se rapporte a un r_nillig\u de travail normal *Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(pas un miliew marin ni parti agressi). (nichtin der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi
EN ESP RUS

USE: Sliding roller.

TYPE: Roller in nylon.

FIXING: For fixing on a special guide plate with nut and lock nut.
MATERIAL: Body in electrogalvanised steel and roller in nylon.
RECYCLING: Dispose of the body as ferrous material and the roller as

plastic material in accordance with the current laws in the country of

installation.
PARTS SUBJECT TO WEAR: Roller.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer

declines any liability for even partial modifications to the product, and

the declared performance values are valid only if the installation proce-

dures are carried out by qualified personnel. The roller does not have a
load-bearing function, in only having to guide the sash vertically during
its sliding movement. It must only be able to withstand minor impacts
or sudden unbalancing (wind gusts, light impacts).

USO: Rodillo de deslizamiento.

TIPO: Oliva de nylon

FIJACION: A fijar sobre oportuna placa gufa con tuerca y contra tuerca.
MATERIAL: Cuerpo de acero galvanizado por electrolisis y rodillo de
nylon.

RECICLAJE: Eliminar el cuerpo como material de hierro y el rodillo como
material plastico segun las leyes vigentes en el pais donde se instala.
PARTES SUJETAS A DESGASTE: Oliva.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin
previo aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigen-
cias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales
del producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen
las modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado. El
rodillo no tiene funcién de soportar pesos, puesto que sélo tiene que
guiar la puerta en vertical durante su movimiento de deslizamiento.
Sélo tiene que resistir pequenos choques o repentinos desequilibrios
de la puerta ( golpes de viento, choques ligeros ).

MPUMEHEHWE: XopoBoi ponuk.

TWM: HeltnoHoBas raiika onvnekoBon Gopmbl.

KPEMNEHWE: 3akpenuTb Ha cnewuvanbHON HanpaBasaiowen NnacTuH-
Ke Mpwi NOMOLLY Faiikv U KOHTPraiKu.

MATEPWAN: Kopnyc 13 OLMHKOBaHHOW 3eKTPONNTYECKUM CMOCOo-
60M CTanm v HeltNOHOBbIV POSKK.

MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb Kopnyc Kak »enesHblii matepuan u
POMMK KaK NNacTUKOBbI MaTepuan Ha OCHOBE [IeNCTBYIOLIEro 3aKo-
HOAATENbCTBA CTPaHbI, [ NPOK3BOANTCA MOHTAX.

NETANW, NOABEPKEHHbIE M3HOCY: laika onveKoBom Gpopmbl.
MNPEAYNPEXIOEHWA: MpowssoanTens, npy BOSHUKHOBEHUW HEOO-
XOAMMOCTH, COXPaHAET 3a COGOI NMPaBO U3MEHATb XapaKTEPUCTVKM
uspenua 6e3 npefsapuUTeNbHOTO yBegoMmeHuA. [ponssoanTens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3@ BHECEHME MOMHbIX UMM YAaCTUYHBIX N3Me-
HEHWIA B KOHCTPYKLMIO N3AeNNA, AACTBNTENBbHBIMU CYUTALOTCA TOSb-
KO Te f1efiCTBMA, KoTopble Gbin BbINMOMHEHbI KBaNMGULMPOBAHHBIM
NEepPCOHaNoM 1 B COOTBETCTBIN C YCTaHOBNEHHBIMU NPABUIaMI MOH-

TECHNICAL CHARACTERISTICS Taxka. Ponuk He BbINONHAET GYHKLMIO HAarpysKu, OH [OMKEH TONbKO
[ 23025 | 23030 [ 23040 [ 23041 [ 2300 CARACTERISTICAS TECNICAS BECTU CTBOPKY B BEPTUKA/IbHOM MOJIOKEHNN BO BPEMSA CBOETO Npo-
WEIGHTOFPART | 0,13Kg | 019Ky | 027Ky | 022Ky |  028Kg 23025 23030 23040 28041 B0-42 XOXKpeHNst. POnK AoMmKeH BbiTb YCTONYMBBIM K HEGOMbLLNM yaapam
MAINTENANCE FREQUENCY .
Q PESO 013k 019K 027K 022K 028K VNN K BHe3anHoii pa3banaHcpoBKe CTBOPKM (MOPbIBbI BETPa, nerkme
PRVATEHOME | COMPANY | waRghouse | CONDOMINUM | CONDOMINIUM PIEZA yAapbi).
<20 UNITS > 20 UNITS CADENCIA MANTENIMIENTOS
2YEARS* 2YEARS* 2YEARS* 1YEAR¥ 1YEAR* INMUEBLE EN INMUEBLE EN TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTVKM
Check nylon oller, CASAPARTICULAR | EMPRESA ALMACEN | CONDOMINID CONDOMINID [ 2025 [ 2030 [Bo40] 2041 [ 504
Check correct position of roller and fixing to quide plate. <20 UNIDADES > 20 UNIDADES BECTEAVHALBI [ 013K | 019Kg [027kg|  022kg | 028Kg
*The scheme refers to a normal workplace 2 AOS* 2 AOS* 2 Afl0s* 1ANO* 1 ANO* NEPUOANYHOCTb TEXOBCTYXMBAHMA
(not marine or particularly aggressive envi s). Verificar las condiciones de la oliva de nylon YACTHBI IOM | IPERMPMATHE | CKA BOMbLIOA XUNOM AOM | BOMBLLIOM XMNoit I0M
Verificar a correcta posicién del rodillo y la fijacién a a placa guia. A A . <20 KBAPTUPA > 20 KBAPTUPA
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo 2700A* 2000A* | 2700A* 1rop* 1rog*
(no ambiente marino o especialmente agresivo). poBEpUTH COCTOAHMUE Heil i raifkm ii hopMbl.
yéeﬂl/ﬂb(ﬂ B PacnonoxeHun ponnka u NpoBepuTL Kpennexue K i MNaCTUHKE.
*MapameTpb AaHHOii TabAMLb! NPe/yCMOTPeHbI ANA HopManbHoro pabouero nomelexwa (He Ana
06beKTOB BONUM MOPA WM C APYTMMM arpeccvBHbIMM daKTopamu).
Tuttel fie,idisegnitecnicielerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesul dirittod'autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp iteautori nop litigiudizialmente. Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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