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KIARO S
Кронштейн для крепления 
сигнальной лампы на 
вертикальную поверхность
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Для подключения антенны 
просверлить отверстия, 
как показано на рисунке
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Для открывания корпуса 
сигнальной лампы 
надать на защитную 
крышку и сдвинуть ее вверх
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СЕРИЯ R

KIARO N
KIARO 24N

Сигнальная
лампа

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

R

Сигнальная лампа в корпусе ABS для уличной установки. Класс защиты IP54. Для установки на 
вертикальную поверхность (например, на стену) используется кронштейн KIARO S (в комплект 
сигнальной лампы не входит). Сигнальная лампа на кронштейне может монтироваться в четыре 
различные позиции (поворот в горизонтальной плоскости дискретно на 90 градусов).

Напряжение
питания, В

Мощность,
Вт

Интенсивность
использования,
%

Габаритные
размеры,
мм

Конструктивно сигнальная лампа состоит из 
следующих деталей:
1 Основание корпуса сигнальной лампы
2 Винт крепления плафона
3 Правая и левая площадка для крепления 
антенны
4 Винты для крепления сигнальной лампы 
(в комплекте с KIARO S)
5 Плата сигнальной лампы
6 Винты крепления платы сигнальной 
лампы
7 Лампа
8 Колодка подключения
9 Плафон сигнальной лампы
10 Защитная крышка

Registration No
12 100 8953

MMaannaaggeemmeenntt  qquuaalliittyy  cceerrttiiffiiccaattee
DIN EN ISO 9001

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

R Гамма продукции САМЕ включает в себя:
Автоматику для раздвижных/откатных ворот

Автоматику для распашных ворот
Автоматику для гаражных и секционных ворот

Автоматику для рольставен и промышленных ворот
Автоматику для парковок и дорожные шлагбаумы
Автоматические раздвижные и распашные двери

Системы контроля доступа
Оборудование управления и безопасности

internet:
www.camerussia.ru

e-mail:
info@camerussia.ru


